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欢迎使用先锋音讯VA-BOX10D数码录音电话。本产品采用最新数字电子技术，辅以顶尖的电子芯片及高端软件设计开发的数码录音电话，能够对所有来电去电进行录音、监听、查询、导出、备份、编辑、回放等功能；录音时长可达10小时，语音录制可自动覆盖，特设置两级密码保护，确保语音数据的安全性和保密性。提供USB接口与PC机相连，通过专用的PC机管理软件可以播放、保存录制的语音信息，并可以刻录光盘永久备份或通过EMAIL进行发送（语音文件为：DVR格式，可转换为：WAV格式）。本产品还具有来电显示、电话簿等多种电话功能。

包装盒内所含附件：录音电话、电源适配器、USB连接线、录音电话说明书、软件安装光盘。
产品安装                                                   

安装步骤                                                  

本机的安装非常简单，用户只要将手柄线、电话线、外接电源线（9V DC）插好，本机就可正常工作了。
注：本机备有充电电路，用户只需装入四节5号充电电池，这样即使外接电源停电，本机可正常工作。
按键图                                                    
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液晶图                                                              
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用户在使用过程中，液晶上都会有相应提示，帮助用户正确使用本机。

铃声设置（15种铃声）：

待机状态下，按“功能”键,再按数字“0”出现以下画面,“070070-0-1-3”,表示炫铃开启。“070070-0-1-2”表示炫铃关闭。选择炫铃开启以后，回到待机状态，接着按“功能”键，再按“*”号键加数字“8”键，最后的数字表示为炫铃的第几位彩铃，如需要更换彩铃，按“[image: image1.png]


”和“[image: image2.png]


”键选择即可。
注：此功能需录音电话支持彩铃即可。
电话功能                                                   
在操作过程中，按“退出”将放弃操作，数据不保存；按“确定”后，保存当前操作。
末码重拨                                                  

提起手柄或按“免提”键后，再按“重拨”，将最后一次的电话号码自动拨出。
静    音                                                  
通话过程中，按“删除/静音”键，向通话对方静音，再按一次，恢复正常通话。
忙音/静音检测挂机                                          

本机在任何状态下，只要检测到忙音信号（包括手柄未放好、来电留言后），自动挂机。
时钟及日期设置                                             
外线打入时，本机自动更新时间及日期，也可手动设置，操作步骤：
时间设置：按“功能”→“1（时间）”→数字（时、分）→“确定”
日期设置：按“功能”→“2（日期）”→数字（月、日）→“确定”
来电显示 （须先申请来电显示服务）                          
外线打入时，本机液晶显示来电号码。
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本机自动存储40组未接/已接/已拨电话号码，按“已拨”、“已接”或“未接”键分别查询已拨、已接或未接号码，在查询过程中，按“[image: image3.png]


”和“[image: image4.png]


”键进行翻页，按“删除/静音”键删除号码，按“重拨”键拨出号码。
新来电号码提示                                                     
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如有未查询的未接来电，液晶的 “新来电”标志下显示未接电话的个数。
振铃次数设置                                               
   振铃次数指外线打入，无人接听时进入自动应答前的振铃次数，设置步骤：
按“功能” →“3（振铃次数）” →数字键→“确定”

注：振铃次数设为“0”，将关闭自动应答功能。
录音功能                                             
通话录音                                                            
两种通话录音方式： 

自动录音方式：
在此模式下，当使用手柄或免提拨打/接听电话时，通话录音功能自动启动，自动全程录制双方的通话语音。

设置：按“功能”→“8（录音方式）”→按“[image: image5.png]


”和“[image: image6.png]


”键选择→液晶上出现“自动录音”标志→“确定”
应答录音方式：
在此模式下，当用手柄/免提拨打/接听电话时，需要录音时按“录音” 键开始录音，再按“录音” 键停止录音。
设置：按“功能”→“8（录音方式）” 按“[image: image7.png]


”和“[image: image8.png]


”键选择 →液晶上出现“应答录音”标志→“确定”
应答留言                                                              
当电话无人接听时，本机播放已录制的提示信息（主人留言），提示对方留言，对方挂机后，留言结束。
现场录音                                                           

常态下，按“录音” 键录制，按“退出”键结束录音。
主人留言                                                           
主人留言指外线打入，无人接听时播放的提示语音。

设置：按“功能”→“9（主人留言）”→按“录音”键录音→
按“放音键”或“确定”键停止录音

播放：
按“功能”→“9（主人留言）”→按“放音”键放音→按“退出”键退出。

注：在用户设置了超级密码后，要先输入正确密码，才能进入主人留言菜单。

录音播放                                                            
在播放过程中，液晶显示录音的日期/时间及当前序号，按“[image: image9.png]


”和“[image: image10.png]


”键可以快速的查询上一条或下一条语音，按“*” 键或 “#”键则可以调节播放语音音量的大小。如没有查询到所要求的语音，液晶显示“NO REC”并发出“BBB”提示音。
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播放新语音：
如有未查看的新语音，液晶显示新语音的条数，按“新语音”键，逐条播放新语音。
注：用户设置了放音密码后，要先输入正确密码，才播放新语音。

播放所有语音：
在常态下，液晶右上角显示语音的总条数，按“放音” 键
放所有语音（从后至前的次序）。

注：用户设置了放音密码后，要先输入正确密码，才播放语音。
录音查询                                                   

按序号查询：
按“功能”→“6（按序号）”→输入序号，本机自动播放所查询的语音
按日期查询：
按“功能”→“7（按日期）”→输入日期，本机自动播放当日的所有语音。
录音删除                                                   
按序号删除：
按“功能” →“6（按序号）” →输入序号→按“删除”→（当设置了超级密码，必须输入密码 ）→“确定”
按日期删除：
按“功能” →“7（按日期）”→输入日期→“删除”→（当设置了超级密码，必须输入密码） →“确定”，删除当前日期的所有语音。 

删除所有语音：
按“功能”→“删除”→（当设置了超级密码，必须输入密码）→“确定”，删除所有语音。

注：用户设置了超级密码后，要进行括号里的操作。
密码功能                                                   
放音密码：
设置了放音密码后，必须输入放音密码，才可放音。 
超级密码：
设置了超级密码后，必须输入超级密码，才可进行各类设置、删除语音。
密码设置                                                            

放音密码：
按“功能” →“4（放音密码）” →输入四位密码→再次输入密码→“确定” 

超级密码：按“功能” →“5（超级密码）” →输入四位密码→再次输入密码→“确定”
密码修改                                                            
修改放音密码：
按“功能”→“4（放音密码）”→输入原密码→输入新密码→再输新密码→“确定”
修改超级密码：
按“功能” →“5（超级密码）” →输入原密码→输入新密码→再次输新密码→“确定”
密码取消                                                            

对于放音密码和超级密码，在输入了有效密码后，然后将密码改为“0000”，则密码被取消。
系统设置                                                   

按“功能”+“0”进入系统设置，液晶显示：

前6位数为忙音参数，前3位乘以5为忙音信号响铃的毫秒时间，后3位乘以5为忙音信号间断的毫秒时间，如070070，表示忙音信号响铃为350
毫秒，间断也为350毫秒。

第7位数用于设置应答限时的时间，即来电留言的最长时间，可输入0-9，输入“0”表示应答不限时，设置“1”-“9”表示应答限时为1-9分钟长度。

最后一位数表示应答提示开启、关闭状态，“1”为开启，“0”为关闭。应答提示开启时，外线打入进入应答状态时，本机不但对外线播放应答留言提示，同时打开自身喇叭，现场播放应答留言提示；应答提示关闭，现场播放功能被关闭。
电池备份及馈电电话功能                                     

1． 本机备有充电电路，外电断电时，电池自动供电。电池可连续供电3小时供本机正常工作。

2． 本机具有馈电电话功能，没有任何供电情况下，本机手柄依然可以拨打/接听电话。
USB接口                                                   
本机带有全速USB 1.1接口，通过此接口，可以同PC机互连。在PC机上安装DVR管理软件，运行该软件后，在软件窗口可以看到本机录制的所有语音，选择一个或多个语音，按“上传”键，语音以DVR格式被上传到PC机并保存，无需录音电话支持，用户在电脑上就可以播放上传的语音文件。语音文件也可以作为一个通常的WINDOWS 文件，被复制、删除和E-MAIL等。DVR文件也可被转换为WAV文件。USB接口主要功能如下：
1．随时在电脑上永久备份录音电话录制的语音数据。
2．无需录音电话支持，用户在电脑上就可以播放上传的语音文件，所有语音文件可以被复制,在任何电脑上通过DVR管理软件进行播放。
录音电话详细参数
	工作电压：
	DC9V

	工作电流：
	80MA

	内    存：
	SUMSUNG NAND FLASH数字存储芯片

	语音压缩：
	符合G . 723.1标准

	模拟接口：
	RJ11接口（外线 / 分机）

	数字接口：
	全速USB 2.0

	录音时长：
	10小时

	录音最大条数：
	999条

	号码存储：
	120组（未接来电、已接来电、已拨号码各40组）

	加密级数：
	2级

	放音音量调节级数：
	5级

	语音查询方式：
	3种（按序号、按日期、按号码查询）

	录音途径：
	3种（现场录音、通话录音、应答录音）

	录音方式：
	2种（手动录音、自动录音）

	振铃音量调整级数：
	2级
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